/zlolf Blatt

Adolf Blatt GmbH + Co. KG
Alpine Morane Edelsplitt- u. Kieswerk
77743 Neuried-lchenheim

LEISTUNGSERKLARUNG

Nr.. BLATT-2016-S-03-D

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Brechsand BSG 0/2 Material-Nr.

Splitt 2/5 Material-Nr.
Splitt 5/8 Material-Nr.
Splitt 8/11 Material-Nr.
Splitt 11/16 Material-Nr.
Verwendungszwecke :

7103
7125
7158
71811
711116

Gesteinskérnung fur Asphalt und Oberflachenbehandlung fur Stralen, Flugplatze
und andere Verkehrsflachen — gem. EN 13043 : 2001

Hersteller :

Adolf Blatt GmbH + Co. KG, Im Rheinwald, 77743 Neuried-lchenheim

System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit :

System 2+

Harmonisierte Norm :
EN 13043 : 2001

Notifizierte Stelle :

Baustoffilberwachungs- u. Zertifizierungsverband Baden-Wirttemberg (BUV - Zert BaWu )

e.V., (0788)

Erkléarte Leistungen :

Siehe als Anlage 1 beigeftigte Erklarte Leistung vom 02.11.2016

Die Leistung der vorstehenden Produkte entspricht den erklarten Leistungen. Fur die Erstellung
der Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben

genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fur den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Gerhard Blatt/ Geschaftsfuhrer
/
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L

Ichenheim, 02. November 2016



Anlage 1 der Leistungserklédrung Nr.: BLATT-2016-S-03-D

Gesteinskérnungen fiir Asphalt und Oberflichenbehandlungen fiir

Strafien, Flugpliitze und andere Verkehrsflichen nach

EN 13043 : 2001
Erkliirte Leistung der Produkte nach Ziffer 7 der zugehérigen Leistungserklirung gemifi BauPVO

Adolf Blatt GmbH + Co KG
Im Rheinwald

D — 77743 Neuried - Ichenheim

q3

0788
(04)

Datum:
02.11.2016

Blatt Nr.: 1/1
Rev. 2

Petrographischer Typ:

Alpine Morédne

Bescheinigung der Konformitiit der WPK: 0788-CPR-nib-EN 13043-2014

Werk: Ichenheim

Beschreibung der Produkte — Erkliirte Leistung der Korngruppem nach Ziffer 7 der Leistungserklirung

Nummer der Leistungserlirung BLATT-2016-503-D | BLATT-2016-503-D | BLATT-20165-03-D | BLATT-2016-5-03-D | BLATT-2016-S-03-D
Material Nr. 7103 7125 7158 71811 711116
Korngrofie (Korngruppe) 0/2 gew. 2/5 5/8 8/11 11/16
Kornzusammensetzung Gr85 Gc90/10 Gc90/15 Gc90/15 Gc90/15
Kornform - Fl2o Fl2o Fl2o Fl20
Kornrohdichte (Mg/m®) 2,66 2,67 2,67 2,67 2,67
Gehalt an Feinanteilen f3 fi fi fi fi
Qualitiit der Feinanteile MBrNT - - - --

- Hohlraumgehalt nach Ridgen - - - - -

- Delta-Ring und Kugel - - - - -

- Wasserloslichkeit - - - -- -

- Wasserempfindlichkeit -- - -- -- -
Affinitdt zu bitumenhaltigen
Bindemitteln nach 6h - 90 % 90 % 90 % 90 %

nach 24h 50 % 50 % 50 % 50 %
Affinitét zu bitumenhaltigen S ° o °
Bindemitteln (bedeckte Fliche ) DIN 1996 B 90 % 90 % 90 % 90 %
FlieBkoeffizient Ecs35 - - - -
Anteil gebrochener Korner - Cosn Cosn Cosn Cosn
Widerstand gegen Zertrimmerung - LA2s LA2s LA2s LA2s
Widerstand gegen Polieren - PSVs4 PSVs4 PSVs4 PSVs4
Widerstand gegen Abrieb - AAVNR AAVnr AAVnRr AAVnr
Widerstand gegen VerschleiB - \% Y ) Mbel5 Mbel5 Mbel5
Widerstand gegen Abrieb durch Spikereifen ANNR ANNR ANNR ANNR
Widerstand Hitzeb I Vi
anlg e:s \i/l:: ngegen itzebeanspruchung VLA B Vial Vial Vial Vial
Raumbestandigkeit* - - - - -
Verwitterungsbestindigkeit - - - - -
Frost-Tau-Wechselbestandigkeit F2 F2 F2 F2 F
Widerstand gegen Frost-Tausalz
Beanspruchung NaCl Fec5 FecS Fec5 FecS FecS
Magnesiumsulfat - Bestandigkeit - M Snr MSn~r M Snr MSn~r
Wlde{stand gegen Alkaliekieselsaure — NPD NPD NPD NPD NPD
Reaktion
robe organische
%/erunrei%qigungen muec0, 1 murc0, 1 murrec0, 1 mrec0, 1 muec0,1
Freisetzung von Radioaktivitat NPD NPD NPD NPD NPD
Freisetzung von Schwermetallen NPD NPD NPD NPD NPD
Freisetzung von polyaromatischen
Kohlenwasserstoffen NPD NPD NPD NPD NPD
Freisetzung anderer gefahrlicher
Substanzen NPD NPD NPD NPD NPD
Angaben zu typischen Kornzusammensetzungen
Feine Gesteinskérnungen
Artikel Korngruppe | werktypische Kornzusammensetzung Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%
Nr. 0,063 0,250 1 1,4 2 2,8 4
7103 0/2 gew. 2 15 70 95 100

Grobe Gesteinskdrnungen
Artikel werktypische Kornzusammensetzung Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%
Nr 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5 45 63




