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Cityblock
schön und stabil

Belastungsklassen
Bitte entnehmen Sie der Tabelle, welches Steinsystem für welche Belastungsklasse geeignet ist.  
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Verkauf.

Belastungsklasse Bk0,3 Belastungsklasse Bk1,0 Belastungsklasse Bk1,8-3,2
B (= Äquivalente 10-t-Achsübergänge) in Mio ≤ 0,3 > 0,3 - 1,0 > 1,8 - 3,2

 Bauweise mit Pflasterdecke, 
z.B. Drainbetontragschicht auf Frostschutzschicht

Pflastersystem
Wohnstraßen, Wohnwege,  

Rad- und Gehwege, Altenheime, 
Kindergärten

Hofeinfahrten,                              
PKW-Stellplätze,  

Tiefgarage
Dörfliche Hauptstraßen Öffentliche Plätze

Industrieflächen,  
Recyclinghöfe

Umschlag- und  
Logistikflächen

Rettungswege,  
Feuergassen,  
Abstellflächen

Ökologische Pflastersysteme

Stuttgarter Sickerstein Stärke 8 cm 4 4

Stuttgarter Sickerstein Stärke 10 cm 4 4 4

Stuttgarter Sickerstein UNI Coloc Stärke 10 cm 4

Stuttgarter Sickerstein "Cityblock" Stärke 10 cm 4 4 4

Stuttgarter Sickerstein "Cityblock" Stärke 14 cm 4 4

UNI Priora Aqua Stärke 8 cm 4

UNI Ökostein Stärke 8 cm 4

UNI Ökostein Stärke 10 cm 4 4 4

Öko-Rasenpflaster Stärke 8 cm 4

Öko-Rasenpflaster Stärke 10 cm 4

Rasengitterplatte / UVK-Stein Stärke 8 cm 4

UVK-Stein Stärke 10 cm 4

Rasengitterplatte / UVK-Stein Stärke 12 cm 4

Klassische Pflastersysteme

Quadrat- & Rechteckpflaster Stärke 6 cm 4

Quadrat- & Rechteckpflaster Stärke 8 cm 4 4

Quadrat- & Rechteckpflaster Stärke 10 cm 4 4 4

Quadrat- & Rechteckpflaster Stärke 14 cm 4

Rustikalpflaster Stärke 8 cm 4 4

Rustikalpflaster Stärke 10 cm 4 4 4

Cityblock Stärke 10 cm 4 4 4 4

Cityblock Stärke 14 cm 4 4 4

Industrie-Pflastersysteme

Doppelverbundpflaster Stärke 6 cm 4

Doppelverbundpflaster Stärke 8 cm 4

UNI Coloc Stärke 8 cm 4 4

UNI Coloc Stärke 10 cm 4 4
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Pflaster  

Drainbetontragschicht

kombinierte Frostschutz- und 
Tragschicht (wasserdurchlässig)                 
2/45 oder nach DIN 18035, Blatt 5

Bettung aus Alpine-Moräne-Edelsplitt

Planungshinweise
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Belastungsklassen
Bitte entnehmen Sie der Tabelle, welches Steinsystem für welche Belastungsklasse geeignet ist.  
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Verkauf.

Belastungsklasse Bk0,3 Belastungsklasse Bk1,0 Belastungsklasse Bk1,8-3,2
B (= Äquivalente 10-t-Achsübergänge) in Mio ≤ 0,3 > 0,3 - 1,0 > 1,8 - 3,2

 Bauweise mit Pflasterdecke, 
z.B. Drainbetontragschicht auf Frostschutzschicht

Pflastersystem
Wohnstraßen, Wohnwege,  

Rad- und Gehwege, Altenheime, 
Kindergärten

Hofeinfahrten,                              
PKW-Stellplätze,  

Tiefgarage
Dörfliche Hauptstraßen Öffentliche Plätze

Industrieflächen,  
Recyclinghöfe

Umschlag- und  
Logistikflächen

Rettungswege,  
Feuergassen,  
Abstellflächen

Ökologische Pflastersysteme

Stuttgarter Sickerstein Stärke 8 cm 4 4

Stuttgarter Sickerstein Stärke 10 cm 4 4 4

Stuttgarter Sickerstein UNI Coloc Stärke 10 cm 4

Stuttgarter Sickerstein "Cityblock" Stärke 10 cm 4 4 4

Stuttgarter Sickerstein "Cityblock" Stärke 14 cm 4 4

UNI Priora Aqua Stärke 8 cm 4

UNI Ökostein Stärke 8 cm 4

UNI Ökostein Stärke 10 cm 4 4 4

Öko-Rasenpflaster Stärke 8 cm 4

Öko-Rasenpflaster Stärke 10 cm 4

Rasengitterplatte / UVK-Stein Stärke 8 cm 4

UVK-Stein Stärke 10 cm 4

Rasengitterplatte / UVK-Stein Stärke 12 cm 4

Klassische Pflastersysteme

Quadrat- & Rechteckpflaster Stärke 6 cm 4

Quadrat- & Rechteckpflaster Stärke 8 cm 4 4

Quadrat- & Rechteckpflaster Stärke 10 cm 4 4 4

Quadrat- & Rechteckpflaster Stärke 14 cm 4

Rustikalpflaster Stärke 8 cm 4 4

Rustikalpflaster Stärke 10 cm 4 4 4

Cityblock Stärke 10 cm 4 4 4 4

Cityblock Stärke 14 cm 4 4 4

Industrie-Pflastersysteme

Doppelverbundpflaster Stärke 6 cm 4

Doppelverbundpflaster Stärke 8 cm 4

UNI Coloc Stärke 8 cm 4 4

UNI Coloc Stärke 10 cm 4 4
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Pflaster  

Drainbetontragschicht

kombinierte Frostschutz- und 
Tragschicht (wasserdurchlässig)                 
2/45 oder nach DIN 18035, 
Blatt 5

Bettung  
aus Alpine-Moräne-Edelsplitt
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Verbundpflaster oder 
Cityblock  und wasserdurchlässige Verbundpflaster 

Drainbetontragschicht

kombinierte Frostschutz- und 
Tragschicht (wasserdurchlässig)                 
2/45 oder nach DIN 18035, Blatt 5

Bettung aus Alpine-Moräne-Edelsplitt

Planungshinweise




